岩土工程勘察任务书
（适用于房屋建筑工程）
一、工程概况及勘察总体要求
工程名称：                                           
建设单位：                                           
场地位置：                                           
勘察阶段：□初步勘察阶段、□详细勘察阶段。（在□内打“√”）
勘察等级：□特级、□甲级、□乙级、□丙级。（在□内打“√”）
1、拟建建（构）筑概况
	建（构）筑物名称
	层数
	高度(m)
	设计地坪
标高
	结构
类型
	设计拟用的基础型式
	基础最大轴力设计值
	其他情
况说明

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2、建筑基坑概况
地下室层数：    层，地下室底板标高：    m，基坑开挖深度：    m。
3、建筑边坡、挡墙概况
边坡长度：    m，边坡高度：    m。
挡墙长度：    m，挡墙高度：    m。
4、场地周边环境条件（在□内打“√”）
□建（构）筑物、□古文物保护点、□道路、□堤岸、□地铁、
□城际轨道、□边坡
地下管线：□无、□有。
□其它设施：                                             。
5、需解决的主要技术问题（在□内打“√”）
□基础类型、□基础持力层、□斜坡或边坡附近建（构）筑物稳定性、
□地基稳定性、□地基均匀性、□地基变形、□抗浮水位、□基坑支护、
□基坑降水、□边坡支护、□挡土墙。
□查明填方区及深厚软土分布区，对是否需要做地面压实处理或地基处理给出意见及建议。
□其它：                                               。
二、勘察技术具体要求（在□内打“√”）
1、一般要求
□1.1钻孔深度要求：                                      。
1.2初步勘察要求：
□初步查明拟建场地地质构造、地层结构、岩土工程特性、地下水埋藏条件。
□初步查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势，并对场地的稳定性做出评价。
□初步判定水和土对建筑材料的腐蚀性。
□对抗震设防烈度等于或大于6度的场地，对场地和地基的地震效应做出初步评价。
□对可能采取的地基基础类型、基坑开挖与支护、工程降水方案进行初步分析评价。
1.3详细勘察要求：
□查明拟建场地内岩土层的类型、深度、分布、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。
□查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治建议。
□查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。
□查明场地地下水的埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度。
□判定水和土对建筑材料的腐蚀性。
□提供建筑的场地类别，作出场地地震稳定性评价，滑坡、崩塌、液化和震陷特性评价。
□编制岩土工程勘察报告及有关图表。提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数。
□对建筑地基作出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理等提出建议。
2、桩基勘察要求
□查明基岩的岩性、构造、岩面变化、风化程度、确定其坚硬程度、完整程度和基本质量等级，判定有无洞穴、临空面、破碎岩体和软弱夹层。
□评价地下水、松散地层、特殊性地基土对桩基设计和施工的影响。
□提供可选的桩基类型和桩端持力层；提出桩长、桩径方案建议。
□对欠固结土、液化土和大面积堆载的工程，分析产生负摩阻力的可能性，提供负摩阻力系数。
□评价成桩可行性，论证桩的施工条件及其对环境的影响。
3、建筑基坑勘察要求
□查明基坑开挖有关的场地条件、土质条件和工程条件。
□提出基坑设计所需的岩土计算参数和支护结构选型的建议。
□提出地下水控制方法、计算参数和施工措施的建议。
□提出抗浮设计水位及抗浮措施、设计参数。
□进行专门的水文地质勘察，提供地下水控制设计所需的水文地质参数。
□提出施工阶段的环境保护和监测工作建议。
4、建筑边坡、挡墙勘察要求
□地貌形态，岩土类型、工程特性，覆盖层厚度，基岩面的形态和坡度。
□岩体主要结构面的类型、产状、延展情况、闭合程度、充填情况、充水情况、力学属性和组合关系，主要结构面与临空面的关系，是否存在外倾结构面。
□地下水的类型及动态变化，岩土的透水性和地下水的出露情况。
□地区气象条件，汇水面积、坡面植被，地表水对坡面、坡脚的冲刷情况。
□岩土的物理力学性质和软弱结构面的抗剪强度等岩土设计所需的岩土参数。
□评价边坡的稳定性，提出潜在不稳定边坡的整治措施及监测建议。
5、地基处理勘察要求
□针对可能的地基处理方案，提供地基处理设计和施工所需的岩土特性参数。
□预测所选地基处理方法对环境和邻近建筑物的影响。
□提出地基处理方案的建议。
6、室内土工试验要求
□常规试验（包括土的密度、含水量、界限含水量、固结试验）。
特殊试验：□颗粒分析试验；□击实试验；□固结快剪试验；
□无侧限抗压强度试验；□有机质试验；□渗透试验；
□高压固结试验；□酸碱度试验；□易溶盐试验；
□水质简分析；  □岩石单轴抗压强度试验；
□岩石点荷载试验；□               试验；
□三轴剪切试验        （填UU、CU、CD）。
□其它试验要求：                                       。
7、现场测试、试验工作要求
□标准贯入试验；    □动力触探试验；
□剪切波速测试；    □地面脉动测试；
□静力触探试验；    □十字板剪切试验；
□抽水试验；        □土壤氡浓度检测；
□其它                             。
8、补充要求
□勘察单位可根据实际情况调整勘探点位置。
□当地质情况变化较大时，勘察单位应与委托方协商，调整勘察技术要求，进一步查明地层分布情况。
□                                          。
三、随任务书附下列图件和资料
□（1）红 线 图；            □（2）地 形 图；
□（3）建筑总平面图；        □（4）勘探布点图；
□（5）地下管线探测资料。
注：建筑总平面图应包含拟建建（构）筑物轮廓、地下室边线，设计标高，建筑层数和建筑高度等设计参数。
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