东莞市住房和城乡建设局党员活动室
文化墙建设项目采购需求书

1、 项目概况
为加强党员活动中心建设，充分发挥其教育、宣传和凝聚党员的作用，现对面积77.7平方米，层高约2.8米的房间打造成党员活动室，对活动室内外墙面进行设计与制作，以打造具有特色和感染力的党建文化阵地。需要设计和制作的墙面主要有5面，且大部分墙体是使用石膏板隔墙，不适合钻孔、钉钉子。
本项目总预算费为22000元，报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包括设计费、制作费、材料费、人工费、设备使用费、各种税务费、必需的辅助材料费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。
2、 服务内容
通过创意设计与精心制作，将党员活动室打造成集思想性、教育性、艺术性为一体的党建宣传窗口。
1.设计要求
要分区域设计一系列党建相关的主题板块，要有丰富的党建元素、文字内容。
（1）主题鲜明：围绕党建主题，突出党的指导思想、初心使命、发展成就等核心内容。
（2）风格庄重：整体风格庄重大气，色彩搭配协调，以红色、金色等体现党建特色的颜色为主色调。
（3）内容丰富：要包含但不限于入党誓词、党员权利义务、党的纪律、党风廉政建设、党务公开、党支部工作挂图等板块。要提供合适的文字内容供我方选定。
（4）创意新颖：运用现代设计手法，增强文化墙的吸引力和互动性。
（5）凸显立体感：要有丰富的党建元素、文字内容，要凸显立体感，不能做简单的平面设计。
2.制作要求
（1）材料优质标准：
①环保性能
·所有主辅材须符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料有害物质限量》标准。
·禁用含苯类溶剂型涂料、甲醛释放量≥0.124mg/m³的密度板等污染材料。
·PVC材料须符合GB/T 3830-2008标准，厚度≥5mm，耐候等级达到UV7级。
②防火性能
·主结构材料燃烧性能不低于B1级（GB 8624-2012标准）。
·亚克力板材需通过UL94 V-0阻燃认证，厚度≥8mm。
·金属基材需采用A级防火镀锌钢板（厚度≥1.2mm）。
③耐久性要求
·户外区域材料须具备抗紫外线老化性能（QUV加速老化测试≥2000小时）。
·金属构件需经热浸镀锌处理（锌层厚度≥85μm）或氟碳喷涂。
·木质材料必须采用CCA防腐处理（载药量≥6.5kg/m³）。
（2）工艺精细标准：
①图文制作
·UV喷绘分辨率≥1440dpi，色差ΔE≤1.5（CIE LAB标准）。
·立体字雕刻深度≥3mm，边沿倒角R≥0.5mm。
·丝网印刷套色误差≤0.15mm。
②拼接工艺
·板块接缝宽度≤1mm，高低差≤0.5mm。
·异形拼接需采用CNC数控加工，角度公差±0.2°。
·亚克力热弯成型需保持R角≥3mm弧度，无应力纹。
③表面处理
·金属构件焊接处需经打磨抛光至Ra≤0.8μm。
·木质材料含水率须控制在8%-12%，封油处理≥3遍。
·玻璃材料需进行钢化处理（符合GB 15763.2标准）。
（三）安装质量标准：
①基层处理
·安装面平整度误差≤2mm/2m，含水率≤8%。
·混凝土墙面需涂刷界面剂，木质基层需做防潮处理。
·轻钢龙骨骨架间距≤400mm，主龙骨规格≥50系列。
②安装规范
·采用M10不锈钢膨胀螺栓固定（间距≤600mm）。
·悬挑结构需进行力学验算，挠度值≤L/250。
·电气线路须穿阻燃PVC套管（壁厚≥1.6mm）。
③验收标准
·整体平整度≤2mm/m（使用2m靠尺检测）。
·抗震系数满足8度设防要求（GB 50011标准）。
·动态载荷测试≥1.5kN/m²（持续24小时无变形）。
3、 项目服务要求
1.服务商须确保本项目所使用的设备材料必须是安全、环保的，产品符合国家有关的质量、环保标准及相关的规定要求，并附有出厂合格证、产品质量认证及环保标志等。
2.服务商必须详细了解现场情况和项目需求书的规定与要求，应充分预见本项目现场情况和项目需求书所列示的采购内容，并提供对应设备和施工，由此产生的任何费用增加，均由服务商承担，采购人不予任何追加费用。
3.服务商必须在施工过程中注意自身及周边安全负责整个项目过程中的所有事故处理和费用。
4.服务商须提供营业执照。
5.由于本项目标的产品的制作安装涉及用电接驳、焊接、热切割、高空作业等特种作业范畴，为确保作业安全，中标人须配备持有“特种作业操作证”证书的专业技术人员（作业类别须涵盖电工作业、焊接与热切割作业、高处作业，一人多证不能重复计算），须提供证书扫描件、在中华人民共和国应急管理部的“特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台”查询截图及投标人为其缴交的提交投标文件截止之日前六个月内（不含开标当月）任意一个月社保证明资料扫描件。
6.服务标准：服务商需高于行业平均水平的服务标准，涵盖创意提案、设计修改。我方提出方案修改需求，要及时响应，30分钟内到达现场；设计修改需在1天内完成。服务商在满足我方设计需求后，方进行制作施工。
4、 项目进度安排
项目进度规划：接到项目任务后，制定详细项目进度表，明确各阶段任务时间节点。运用项目管理工具实时跟踪进度，对关键节点进行重点把控，确保按时交付。
1.签订合同后，设计单位2个工作日内提交设计方案以及初稿，经我方审核后1个工作日内完成修改定稿（方案修改不超过三次，如果没有达到我方要求，我方有权要求退款并终止合同）。
2.制作与安装：定稿后3个工作日开始制作进场安装，一周内完成全部安装工作。
5、 [bookmark: _GoBack]服务期限及地点
（1）从合同签订生效之日起20天内制作安装完成。
（2）地点：东莞市住房和城乡建设局。
6、 售后保障
1.质保期限与范围
（1）基础质保服务
①自竣工验收合格之日起，提供12个月质量保证期。
②质保范围涵盖：材料色牢度衰减（△E≥3）、结构件脱落、接缝开裂（宽度≥1mm）、整体变形（平面度偏差≥5mm/m）等非人为损坏问题。
（2）免费维修条款
①质保期内出现质量缺陷时，承包方需1小时内提供维修方案，24小时内完成现场修复。
②局部维修后须保证色差△E≤1.5（与原设计比对），结构强度不低于原设计标准。
③同一部位累计维修≥2次仍出现同类问题，须整体更换新构件。
2.应急响应机制
如发生紧急事故（如构件脱落危及安全）须1小时内到场设置警戒，4小时内完成临时加固。
7、 响应材料
响应资料必须加盖公章，并注明投件单位、联系人及联系电话，逾期送达的文件将视为无效。响应材料包括：
1.《营业执照》复印件、法人代表身份证复印件（正、反面）；
2.提供3个类似业绩合同及对应设计方案；
3.项目报价单，明确项目总价（加盖公章）；
4.供应商信用查询（查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn），查询时间截点：采购公告发布之日至响应文件提交截止时间前网页截图）。
5.法定代表人授权书（模板见附件1，无授权代表可不提供）。　　
8、 付款方式
项目完成，经验收合格后，采购人凭供应商提交的完税发票和请款说明支付服务费。本项目合同费用以一次性付款方式支付，具体结算方式以合同或双方协商为准。
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附件1
法定代表人授权书

东莞市住房和城乡建设局：
             （供应商全称）法定代表人          授权        （全权代表姓名）为全权代表，参加贵局组织的  东莞市住房和城乡建设局党员活动室文化墙建设项目      的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

          
法定代表人（签字或盖章）：
                    供应商全称（公章）：
                               日   期：  


附：
授权代表姓名：                               
职务：
详细通讯地址：
电话：
传真：
邮政编码：
  法定代表人身份证（正反面）：











  授权代表身份证（正反面）：










