附件
东莞市房屋建筑和市政基础设施工程
防雷装置检测技术指引
[bookmark: _GoBack]
为确保我市房屋建筑和市政基础设施工程防雷装置施工质量，规范防雷装置检测行为，根据《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》（GB 50601）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300）、《建筑电气与智能化通用规范》（GB 55024）、《建筑物雷电防护装置检测技术规范》（GB/T 21431）等标准规范要求，特制定我市房屋建筑和市政基础设施工程防雷装置检测技术指引。
一、涉及检测的分项工程
涉及房屋建筑和市政基础设施工程防雷装置检测的分项工程主要有：接地装置安装、防雷引下线安装、接闪器安装、等电位连接、屏蔽装置和电涌保护器。
二、检测要求和检验批划分
检测项目检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需要，按工程量、楼层、施工段、变形缝进行划分。建筑物防雷装置各分项工程检测要求（检测要求中的检查项目可结合工程的实际情况确定）和检验批划分如下：
（一）接地装置安装
1.检测要求
（1）测试接地装置的接地电阻值。
（2）测试与同一接地网连接的各相邻设备连接线的电气贯通状况。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]（3）记录接地装置类型、电阻值等。
2.检测数量
接地装置安装工程应按人工接地装置和利用建筑物基础钢筋的自然接地体各分为1个检验批，大型接地网可按区域划分为几个检验批进行质量验收和记录。
（二）防雷引下线安装
1.检测要求
（1）测量引下线两端和引下线连接处的过渡电阻值，或测量引下线接地电阻值。
（2）检测在引下线上附着其他电气线路的防雷电波引入措施。
（3）检测引下线的平均间距。
（4）记录引下线敷设、固定、防腐、防机械损伤措施、平均间距、电阻值等。
2.检测数量
引下线安装工程应按专用引下线、自然引下线和利用建筑物柱内钢筋各分1个检验批进行质量验收和记录。
[bookmark: OLE_LINK3]（三）接闪器安装
1.检测要求
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK20]（1）测量接闪器与大尺寸金属物体的过渡电阻值。
（2）记录明敷接闪器的布置，暗敷接闪器的敷设情况，电阻值等。
2.检测数量
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]接闪器安装工程应按专用接闪器和自然接闪器各分为1个检验批，一幢建筑物上在多个高度上分别敷设接闪器时，可按安装高度划分为几个检验批进行质量验收和记录。
（四）等电位连接
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK15]1.检测要求
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]（1）测试等电位连接导体之间的电阻值。
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK25]（2）防侧击设计高度以上建筑物外墙上的金属栏杆、门窗等较大金属物，应进行接地电阻或过渡电阻测试。
（3）记录等电位连接电阻值、首道防侧击均压环高度、均压环间距、材料规格等。
2.检测数量
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16]等电位连接工程应按建筑物外大尺寸金属物等电位连接、金属管线等电位连接、各防雷区等电位连接和电子系统设备机房各分为1个检验批进行质量验收和记录。
（五）屏蔽装置
1.检测要求
[bookmark: OLE_LINK24]（1）对壳体的所有接缝、屏蔽门、截止波导通风窗、滤波器等屏蔽接口使用电磁屏蔽检漏仪进行连续检漏。
（2）检查壳体等电位连接状况，测试过渡电阻值。
（3）屏蔽效能的测试应符合现行国家标准《电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法》GB/T 12190的有关规定。
2.检测数量
屏蔽装置工程应按建筑物格栅形大空间屏蔽和专用屏蔽室各分为1个检验批进行质量验收和记录。
（六）电涌保护器（SPD）
1.检测要求
（1）对主控项目和一般项目应逐项进行检查。
（2）SPD的主要性能参数测试应符合现行国家标准《建筑物雷电防护装置检测技术规范》GB/T 21431-2023第5.5.6.2条的规定。
（3）记录SPD主要性能参数。
2.检测数量
SPD安装工程可作为1个检验批，也可按低压配电系统和电子系统中的安装分为2个检验批进行质量验收和记录。
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