附件1
在建工程大型工程机械设备及特种车辆专项检查表

	项目名称
	
	工程地点
	

	监督等级
	
	建设单位

项目负责人
	

	施工单位
项目经理
	
	监理单位
总监
	

	设备数量
	塔式起重机      台，门式起重机      台 ，履带式起重机      台，汽车起重机       台 ，旋挖桩机       台，混凝土搅拌车      台 ，渣土运输车      台，混凝土泵送车       台。

	实体检查
	设备类型及产权证号（或者出厂编号或者车牌号）：

	流
程
管
控


	施工单位是否编制吊装作业专项施工方案，明确地基处理、设备站位、工况参数等要求□是  □否
□无此项

	
	专项施工方案是否经监理单位审核后实施                                       □是  □否
□无此项

	
	超过一定规模的起重吊装工程是否已按规定组织专家论证                          □是  □否
□无此项

	
	相关特种作业人员是否持有效特种作业操作证                                    □是  □否
□无此项

	
	作业前施工单位须向作业人员进行三级安全技术交底                              □是  □否
□无此项

	
	施工单位是否遵守“超负荷不吊、斜拉歪挂不吊、指挥信号不明不吊”等相关要求    □是  □否
□无此项

	
	吊运木方、钢筋等物料时，是否使用专用吊笼并确保捆绑牢固                       □是  □否
□无此项

	
	是否使用达到报废标准的钢丝绳                                                □是  □否
□无此项

	
	吊装作业过程中，项目安全管理人员及监理人员是否全程旁站                      □是  □否
□无此项

	
	设备支腿伸展、吊臂回转半径、荷载限制器等是否存在超载、地基沉降等异常情况    □是  □否
☑无此项

	
	使用混凝土泵车、打桩设备、汽车起重机、履带起重机等大型机械设备，            □是  □否
是否校核其运行路线及作业位置承载能力                                        □无此项

	安
全
风
险
隐
患
	作业区域地基基础承载力和变形是否满足设计要求                                □是  □否
□无此项

	
	是否设置安全保护区域及警示标识                                              □是  □否
□无此项

	
	吊具和索具是否符合要求                                                      □是  □否
□无此项

	
	吊装重量是否超过额定起重量                                                  □是  □否
□无此项

	
	吊装范围内是否存在临时宿舍、办公区等设施，有无采取相关防护措施              □是  □否
                  □无此项

	
	特殊路段是否设置安全设施等内容                                              □是  □否
 □无此项

	
	备注：

	检

查

意

见
	□经检查，基本符合要求。

□经检查，存在一般安全隐患，责令限期整改（文书编号：                  ）

□经检查，存在重大安全隐患，责令暂时停止施工（文书编号：                  ）

  检查日期：




备注：1、安全管理资料检查应检查施工现场使用的所有大型工程机械设备；

现场实体检查时，无高处作业证或者未经专业培训人员，不得登高或者进入危险部位。
