附件：

建设工程项目监理人员岗位配置最低标准
一、房屋建筑工程

	人员标准
	总建筑面积

	
	10000㎡以下
	10000㎡以上，30000㎡以下
	30000㎡以上，60000㎡以下
	60000㎡以上，90000㎡以下
	90000㎡以上

	总监理工程师
	1人
	1人
	1人
	1人
	1人

	专业监理工程师
	1人以上
	1人以上
	2人以上
	2人以上
	3人以上

	监理员
	1人以上
	2人以上
	2人以上
	3人以上
	3人以上


二、市政工程（含城市轨道工程）及其它不适宜用总建筑面积计算的工程

	人员标准
	建筑安装工程费（或施工合同价款）

	
	1000万元以下
	1000万元以上，3000万元以下
	3000万元以上，6000万元以下
	6000万元以上，10000万元以下
	10000万元以上

	总监理工程师
	1人
	1人
	1人
	1人
	1人

	专业监理工程师
	1人以上
	1人以上
	2人以上
	2人以上
	3人以上

	监理员
	1人以上
	2人以上
	2人以上
	3人以上
	3人以上


说明：

    1、房屋建筑工程中，装修工程、改建工程、拆除工程、粮仓、烟囱等不适宜用总建筑面积计算的工程，按本岗位配置最低标准第二点建筑安装工程费（或施工合同价款）配置监理人员。

2、本标准所列监理人员为常驻工地人员。所列以上数包括本数、以下数不包括本数。

3、总监理工程师同时担任多项委托监理合同的项目总监理工程师工作时，须经建设单位同意（指由监理企业出具“各项目建设单位均同意其同时担任总监的报告”，报告需经各建设单位加盖公章），且最多不得超过三项；专业监理工程师和监理员只能在一个项目担任相关职务。

4、本通知发布后新取得施工许可手续的工程按照本通知实施，本通知发布前已取得施工许可手续的工程仍按《关于修改〈建设工程项目监理人员岗位配置最低标准〉和相关规定的通知》（东建市〔2010〕16号）相关要求实施。
