
人脸识别控制器硬件技术参数

适用场景
施工升降机、塔式起重机、门式起重机、物料提升机等场景
规格参数
	硬件
	

	处理器
	双核处理器及以上

	操作系统
	[bookmark: _GoBack]Windows、Linux、安卓、IOS等操作系统

	摄像头
	双目，210万有效像素，1920*1080

	无线通信
	支持4G FDD-LTE、TD-LTE通信

	蓄电池模块
	2600 mA/h ，支持最长2h续航

	PIR模块
	感应距离可调（5 米以内），该配置仅应用于塔式、门式起重机和物料提升机人脸控制器

	扬声器
	标配，语音播放内容可定制

	性能
	

	识别高度
	1.2~2.3米 

	识别距离
	0.3~1.5米

	人脸角度
	左右30度，上下30度

	识别时间
	小于0.5秒

	存储容量
	6万条识别记录及以上

	人脸容量
	10000张及以上

	识别准确率
	99.9%及以上

	接口
	

	电源输入
	DC 12V

	网络接口
	1 个 RJ45 以太网口

	GPIO
	2 路 GPIO 输入接口

	继电器接口
	1 路继电器输出接口

	通讯接口
	1 路RS232通讯接口

	摄像机参数
	

	摄像机
	双目摄像头，全玻璃镜头，可见光和近红外，支持活体检测

	有效像素
	210万有效像素，1920*1080

	最低照度
	彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR)

	信噪比
	≥50db(AGC OFF)

	常规参数
	

	工作温度
	-20℃ - +50℃

	工作湿度
	0～90%相对湿度,无冷凝

	设备功率
	10W(MAX)

	盐雾等级
	Rp6级以上

	抗静电
	接触±6KV，空气±8KV

	供电
	DC12V/3A

	防护等级
	IP54
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