附件5
东莞市建设工程规划许可
（完全告知承诺制）批后检查报告
案件编号：

项目名称：
建设单位：

设计单位：

设计单位负责本工程的注册建筑师：
建设工程规划许可证号：（绿色通道建设审查无需填写）

建设工程规划许可批准日期：*年*月*日

2020年*月*日
一、标准依据文件
（一）现行规划管理文件

《东莞市城市规划管理建设规定》等
（二）地块规划及土地使用要求文件

地块《建设用地选址意见书》或《建设用地规划条件》
建设用地批准文件（包括：土地出让合同及其补充合同、变更协议等、土地使用证或不动产权证、建设用地划拨决定书、建设用地批复文件、建设用地批准书等）
（三）其他相关部门的法律、法规和政策文件

二、检查复核事项
	类别
	项目
	标准要求
	是否符合
	违反规定事项

（不符合的需填写）
	违反扣分
	备注

	资料
	申请资料
	资料齐全准确，符合《东莞市建设工程规划许可证办事指南》《东莞市建设工程设计方案(建筑类)文件编制指引》要求。
	是/否/不涉及（3选1）
	
	2分
	

	经济技术指标

	用地面积
	符合规划条件、土地使用条件要求。

	
	
	2分
	

	
	容积率
	
	
	
	40分
	

	
	总建筑面积
	
	
	
	10分
	

	
	绿地率
	
	
	
	10分
	

	
	建筑密度
	
	
	
	5分
	

	
	建筑限高
	
	
	
	5分
	

	
	配建停车位数量
	
	
	
	5分
	

	
	地面停车率
	
	
	
	5分
	

	
	单体建筑物面积
	分期申报的项目，已报建建筑物的面积指标应与批准的建设工程规划许可证一致。
	
	
	20分
	

	
	配有充电设施停车位比例
	（1）符合规划条件要求；
（2）规划条件无要求的，符合《东莞市城市规划管理技术规定》要求。
	
	
	3分
	

	
	配套设施比例
	
	
	
	3分
	

	
	表格格式
	符合《东莞市建设工程设计方案(建筑类)文件编制指引》要求。
	
	
	2分
	

	
	数据一致性
	各项申报资料中的同一经济技术指标，其数值应保持一致。经济技术指标数值与建设工程设计方案图纸一致。
	
	
	5分
	

	方案设计

	坐标及高程系统
	应采用大地2000坐标系统。
	
	
	5分
	

	
	规划用途
	规划设计布局、建筑物使用功能与规划条件规定的用地性质相符。单体建筑设计能满足使用功能要求。
	
	
	10分
	

	
	建筑退线
	（1）符合规划条件要求；
（2）符合《东莞市城市规划管理技术规定》要求；

（3）符合《东莞市建设工程设计方案(建筑类)文件编制指引》要求。
	
	
	10分
	

	
	建筑间距
	
	
	
	10分
	

	
	竖向设计
	
	
	
	2分
	

	
	交通组织
	
	
	
	3分
	

	
	配套设施
	
	
	
	5分
	

	
	空间和景观设计
	
	
	
	-
	

	
	建筑连续面宽、面宽比
	
	
	
	5分
	

	
	建筑风格和风貌
	
	
	
	-
	

	
	建筑工程设计
	
	
	
	5分
	

	
	消防车道及登高车道
	已预留足够空间。
	
	
	5分
	

	
	规划条件中约定的其它设计要求
	符合规划条件、土地使用条件要求。
	
	
	每违反一项扣3分
	

	
	土地使用条件中约定的其它设计要求
	符合土地使用条件要求。
	
	
	每违反一项扣5分
	

	
	与周边特定地形或设施的防护距离
	与周边水库、河流、高压走廊、铁路、轨道、加油加气站、变电站、污水处理厂、垃圾站、危险品项目等防护距离符合相关法律法规和《东莞市城市规划管理技术规定》的要求。
	
	
	5分
	

	
	制图要求
	基本符合《东莞市建设工程设计方案(建筑类)文件编制指引》要求，不产生严重影响规划实施的结果。
	
	
	每违反一项扣2分
	

	规划校核
	国土空间规划
	符合全市及镇街（园区）总体规划三区、四线的要求。
	
	
	-
	

	
	控制性详细规划
	符合控制性详细规划的要求。
	
	
	-
	

	
	各类控制保护线
	符合市生态控制线、水源保护线、轨道交通线、小山小湖保护线、生态B线等的要求。
	
	
	-
	

	
	历史文化保护专项规划
	特定项目符合历史文化保护专项规划的要求。
	
	
	-
	

	
	与周边已批项目的关系
	不存在冲突情况。
	
	
	-
	

	现状情况
	现状建筑物手续办理情况
	项目内未存在“未批先建”情况。
	
	
	-
	

	
	土地使用情况
	土地不存在闲置情况。
	
	
	-
	

	部门意见
	市人防办
	
	

	
	市交通局
	
	

	
	市轨道交通局
	
	

	
	市气象局
	
	

	
	属地政府
	
	

	
	
	
	

	本案件扣分合计
	
	

	本案件设计单位及负责本工程的注册建筑师设计质量得分
	计算方式：100-扣分
	


