
新监督模式监督工作流程
            市质监站完成工作                         镇街质监组完成工作

1、监督站接到工程监督任务后，根据施工企业信用等级，初定该工程的质量监督类别（一、二、三类）。对于新进莞施工企业，其承包工程的质量监督等级初定为二类。按照质量监督等级确定其工地检查频次（主要指市站到位频次及巡查频次），对不同工程实行差异化管理。 (市站完成)
2、监督室主任安排监督人员及时审阅工程勘察设计文件，针对工程特点，编制详细的监督方案 (重大工程、重点工程、结构复杂工程的监督方案由监督室主任负责组织编制)。监督方案应明确市镇两级监督的职责范围，明确必须有监督人员到位的质量控制点，明确市站监督员必须到位监督的质量控制点和分部工程验收。监督方案编制完成后，监督室组织对方案进行讨论，由方案编制人介绍工程特点及方案编制情况，室主任应参加监督方案讨论，主管站长参加重大工程、重点工程及结构复杂工程监督方案的讨论。主管站长及室主任负责审查监督方案。(市站完成)

3、市站及镇区均建立该工程质量监督卷宗。
市站安排负责该工程质量监督方案的编制人作为该工程的联络员。联络员负责与镇区质监组及工程各方的联系，负责该工程质量监督卷宗的保管和维护。联络员应保证该工程质量卷宗资料的完整。
镇区质监组安排人员组成负责该工程质量监督的监督小组。该监督小组内的监督员为该工程的责任监督员。责任监督员负责整个施工过程对工程实体质量及各方责任主体质量行为的监督。责任监督员应严格按照监督方案，对该工程整个施工过程中各责任主体履行质量责任及执行强制性标准的情况进行监督，对全部设定的质量控制点、分部验收过程进行监督检查。(市站、镇区共同完成)
3、市站及镇区均建立该工程质量监督卷宗。
市站安排负责该工程质量监督方案的编制人作为该工程的联络员。联络员负责与镇区质监组及工程各方的联系，负责该工程质量监督卷宗的保管和维护。联络员应保证该工程质量卷宗资料的完整。

镇区质监组安排人员组成负责该工程质量监督的监督小组。该监督小组内的监督员为该工程的责任监督员。责任监督员负责整个施工过程对工程实体质量及各方责任主体质量行为的监督。责任监督员应严格按照监督方案，对该工程整个施工过程中各责任主体履行质量责任及执行强制性标准的情况进行监督，对全部设定的质量控制点、分部验收过程进行监督检查。(市站、镇区共同完成)
4、由室主任或主管站长安排监督小组进行监督交底。建设单位、监理单位、施工单位的相关责任人必须全部参加监督交底会议。镇区质监员应参加监督交底会议。监督交底时应对监督的程序、内容、重点、方式、频率、质量控制点的设置及其提前通知要求、材料进场复验及现场检测项目、对分部工程及单位工程的质量控制资料审查等提出明确要求。
监督小组应检查各责任主体的静态质量行为如资质条件、人员资格、质量保证体系等。(市站、镇区共同完成) 
注：①有必要制定工程质量控制点通知制度。
②选择保证质量难度大的，对质量影响大的或者发生质量问题危害大的对象作为质量控制点。
4、由室主任或主管站长安排监督小组进行监督交底。建设单位、监理单位、施工单位的相关责任人必须全部参加监督交底会议。镇区质监员应参加监督交底会议。监督交底时应对监督的程序、内容、重点、方式、频率、质量控制点的设置及其提前通知要求、材料进场复验及现场检测项目对分部工程及单位工程的质量控制资料审查等提出明确要求。
监督小组应检查各责任主体的静态质量行为如资质条件、人员资格、质量保证体系等。(市站、镇区共同完成) 
注：①有必要制定工程质量控制点通知制度。
②选择保证质量难度大的，对质量影响大的或者发生质量问题危害大的对象作为质量控制点。
5、将监督交底会议记录及对质量责任主体检查记录上传至质量监督信息管理系统并在该工程监督卷宗内归档。(市站、镇区共同完成)
5、将监督交底会议记录及对质量责任主体检查记录上传至质量监督信息管理系统并在该工程监督卷宗内归档。(市站、镇区共同完成)
6、监理单位在工程施工到工程质量控制点前将进度上报镇区及市站，镇区监督员将相关进度情况及监督检查计划录入信息管理系统上并做好监督检查准备。(镇区完成)
7、按监督方案对关键部位(质量控制点)进行监督检查。镇区监督小组应对全部质量控制点进行监督检查。对监督方案中规定市站需要到位的质量控制点，由室主任或主管站长安排监督人员进行监督检查。重点检查相关部位的实体质量、重要的施工记录签证情况、材料进场复验及现场检测资料。对监督检查过程中发现的各责任主体的不良质量行为及工程质量问题发出监督文书，责令限期改正。市站监督员同时应对镇区监督员工作进行检查。 (市站、镇区共同完成)
7、按监督方案对关键部位(质量控制点)进行监督检查。镇区监督小组应对全部质量控制点进行监督检查。对监督方案中规定市站需要到位的质量控制点，由室主任或主管站长安排监督人员进行监督检查。重点检查相关部位的实体质量、重要的施工记录签证情况、材料进场复验及现场检测资料。对监督检查过程中发现的各责任主体的不良质量行为及工程质量问题发出监督文书，责令限期改正。市站监督员同时应对镇区监督员工作进行检查。 (市站、镇区共同完成)
8、将监督检查表格、监督文书及其回复资料上传至质监系统工程质量监督系统并在该工程监督卷宗内归档。如果监督检查反映该工地现场、资料或各责任主体质量行为状况与其质量监督等级不符，调整该工程质量监督等级。对检查中发现的各方责任主体不良质量行为上报市建设局予以记录、进行扣分或实施行政处罚。市站监督员发现镇区监督员未按国家规定履行职责，向站领导汇报，按有关规定处理。 (市站、镇区共同完成)
8、将监督检查表格、监督文书及其回复资料上传至质监系统工程质量监督系统并在该工程监督卷宗内归档。如果监督检查反映该工地现场、资料或各责任主体质量行为状况与其质量监督等级不符，调整该工程质量监督等级。对检查中发现的各方责任主体不良质量行为上报市建设局予以记录、进行扣分或实施行政处罚。市站监督员发现镇区监督员未按国家规定履行职责，向站领导汇报，按有关规定处理。 (市站、镇区共同完成)
9、按监督方案进行建筑材料的监督抽检。监督抽检应见证材料取样的全过程，确保取样过程和方法符合国家相关标准规范。(镇区完成)

10、将材料监督抽检单及材料试验报告上传至监督系统，在该工程监督卷宗内归档(镇区完成)。
11、工程检测单位将检测时间安排向市站报告，市站将工程名称、检测单位名称、检测项目、进场检测时间录入监督系统。(市站完成)

注：检测单位的管理、检测方案及检测报告的备案按市建设局有关规定执行。市站应提前将各检测单位在莞开展的检测项目及人员、设备等资料录入监督系统以便镇区监督人员了解相关情况。
12、监督员根据监督系统对一些重要的检测项目(如地基基础检测)进行现场监督检查。镇区监督小组应对全部重要的检测项目进行现场监督检查。对监督方案中规定市站需要到位的检测项目，由室主任或主管站长安排监督人员进行现场监督检查。重点检查人员、设备、仪器及执行国家检测标准规范的情况。市站监督员同时应对镇区监督员工作进行检查。(市站、镇区共同完成)
12、监督员根据监督系统对一些重要的检测项目(如地基基础检测)进行现场监督检查。镇区监督小组应对全部重要的检测项目进行现场监督检查。对监督方案中规定市站需要到位的检测项目，由室主任或主管站长安排监督人员进行现场监督检查。重点检查人员、设备、仪器及执行国家检测标准规范的情况。市站监督员同时应对镇区监督员工作进行检查。(市站、镇区共同完成)
13、将对检测现场的监督检查情况表格录入电脑系统并在该工程监督卷宗内归档。(市站、镇区共同完成)
13、将对检测现场的监督检查情况表格录入电脑系统并在该工程监督卷宗内归档。(市站、镇区共同完成)
14、监督施工过程中出现的一般质量问题的处理过程，责任监督员及质监组长为责任人。对于严重质量问题或质量事故，镇区质监员应及时向质监站报告。(镇区完成)

15、对镇区质监员向质监站报告的严重质量问题或质量事故，市质监站领导指定技术管理人员监督处理过程。主管站长、室主任及相关技术人员为责任人。 (市站、镇区共同完成)
15、对镇区质监员向质监站报告的严重质量问题或质量事故，市质监站领导指定技术管理人员监督处理过程。主管站长、室主任及相关技术人员为责任人。 (市站、镇区共同完成)
16、审查分部工程质量控制资料。室主任安排监督人员审查桩基子分部、基础分部、主体分部、建筑节能分部工程及一些涉及安全的子分部（如幕墙、钢结构、网架等）质量控制资料。签发相应的监督文书。将资料审查记录表、监督文书及其回复资料上传至监督系统并在该工程监督卷宗内归档。监督员应将资料审查开始时间及完成审查时间录入监督系统。室主任和主管站长应按一定比例对监督员审查质量控制资料情况进行抽查。 (市站完成)
17、监理单位将分部工程验收时间上报镇区及市站，镇区监督员将分部验收时间录入监督系统。(镇区完成)

18、监督桩基子分部、基础分部、主体分部工程验收。镇区监督员应对全部的分部工程验收过程进行监督。市站监督员按监督方案对关键分部工程验收过程进行监督。对监督分部验收过程中发现的各责任主体的不良质量行为及工程质量问题发出监督文书，责令限期改正。 (市站、镇区共同完成)
18、监督桩基子分部、基础分部、主体分部工程验收。镇区监督员应对全部的分部工程验收过程进行监督。市站监督员按监督方案对关键分部工程验收过程进行监督。对监督分部验收过程中发现的各责任主体的不良质量行为及工程质量问题发出监督文书，责令限期改正。 (市站、镇区共同完成)
19、将分部验收监督记录表、监督文书及其整改回复资料上传至监督系统并在该工程监督卷宗内归档。 (市站、镇区共同完成)
19、将分部验收监督记录表、监督文书及其整改回复资料上传至监督系统并在该工程监督卷宗内归档。 (市站、镇区共同完成)
20、根据监督单位上报的进度及分部验收时间，市站室主任或主管站长安排人员组成巡查小组。对重点工程或质量监督类别为三类的工程进行巡查可由室主任或主管站长带队。 (市站完成)

21、根据该工程质量监督等级确定巡查频率，对施工现场进行巡查。巡查以监督检查质量控制点及分部验收为主，也可以选取其他时机检查其他工程部位的质量。重点检查：各方责任主体质量行为，有无违反国家强制性条文情况，地基基础及主体结构质量，工程质量控制资料，镇区监督员履职情况，该工程镇区卷宗资料。对巡查过程中发现的不良质量行为及工程质量问题发出监督文书，责令限期改正。(市站完成)

22、将巡查监督检查记录表、监督文书及其回复资料上传监督系统并在该工程监督卷宗内归档。对检查中发现的各方责任主体不良质量行为上报市建设局予以记录、进行扣分或实施行政处罚。对巡查情况按月进行公示。
如果监督检查反映该工地现场、资料或各责任主体质量行为状况与其质量监督等级不符，调整该工程质量监督等级。
巡查发现镇区监督员未按国家规定履行职责或存在其他违规违纪情况，对该监督员不良行为进行记录。问题严重的应及时向建设局报告并通报该镇规划建设办对该监督员进行处理并调离岗位。(市站完成)



23、在巡查中及对质量控制点的监督检查中进行必要的监督检测。(市站、镇区共同完成)
23、在巡查中及对质量控制点的监督检查中进行必要的监督检测。(市站、镇区共同完成)
注：监督检测范围宜包括：
1.承重结构混凝土强度；
2.要受力钢筋数量、位置及混凝土保护层厚度；
3.浇楼板厚度；
4.砌体结构承重墙柱的砌筑砂浆强度；
5.安装工程中涉及安全及功能的重要项目；
6.钢结构的重要连接部位；
7.其他需要检测的项目。
24、将监督检测记录表上传至监督系统并在该工程监督卷宗内归档。在监督室内对监督检测结果进行分析和讨论。如果确定对工程质量状况有怀疑的，经报告站领导批准，则责成责任单位委托有资质的检测单位进行实体检测。(市站、镇区共同完成)
24、将监督检测记录表上传至监督系统并在该工程监督卷宗内归档。在监督室内对监督检测结果进行分析和讨论。如果确定对工程质量状况有怀疑的，经报告站领导批准，则责成责任单位委托有资质的检测单位进行实体检测。(市站、镇区共同完成)
25、根据国家有关文件对工程竣工验收的条件进行审核，对工程质量控制资料进行审查。签发相应的监督文书。将质量控制资料审查记录表、监督文书及其整改回复资料上传监督系统并在质量监督。重点审查：分部工程验收记录及主体分部验收之后形成的未经审查的质量控制资料(如幕墙、钢结构、室内环境检测报告等)。监督员应将资料审查开始时间及完成审查时间录入监督系统。主管站长及室主任应按一定比例对监督员审查资料情况进行抽查。主管站长应对工程竣工验收条件表进行审核。（市站完成)

注：建设工程竣工验收应当具备下列条件：
（一）完成工程设计和合同约定的各项内容。
（二）施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。
（三）对于委托监理的工程项目，监理单位对工程进行了质量评估，具有完整的监理资料，并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。
（四）勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查，并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。
（五）有完整的技术档案和施工管理资料。
（六）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。
（七）建设单位已按合同约定支付工程款。
（八）有施工单位签署的工程质量保修书。
（九）城乡规划行政主管部门对工程是否符合规划设计要求进行检查，并出具认可文件。
（十）有公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。
（十一）建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。
26、由室主任或主管站长带监督小组对单位工程竣工验收进行监督。镇区监督员应参加单位工程竣工验收监督。监督重点为验收方案是否合理可行，参加验收的技术人员是否具备规定条件，专业验收配备人员是否合理，验收程序和验收依据是否符合要求，对工程质量评价是否准确，工程建设过程中和验收过程中责任主体及个人是否有违反法律法规和强制性标准情况发生。对结构安全、室内环境质量和使用功能抽样检测资料等合格证明文件、施工过程中发现的质量问题整改报告等资料进行审查。对该镇区工程质量监督卷宗进行检查。（市站、镇区共同完成）
26、由室主任或主管站长带监督小组对单位工程竣工验收进行监督。镇区监督员应参加单位工程竣工验收监督。监督重点为验收方案是否合理可行，参加验收的技术人员是否具备规定条件，专业验收配备人员是否合理，验收程序和验收依据是否符合要求，对工程质量评价是否准确，工程建设过程中和验收过程中责任主体及个人是否有违反法律法规和强制性标准情况发生。对结构安全、室内环境质量和使用功能抽样检测资料等合格证明文件、施工过程中发现的质量问题整改报告等资料进行审查。对该工程镇区卷宗进行检查。（市站、镇区共同完成）
27、将工程竣工验收会议纪要上传监督系统并在监督卷宗中归档。市站联络员及镇区责任监督员分别收集齐市站及镇区质量监督存档资料并统一交资料室存档。签发监督报告。监督报告镇区责任监督员编写，镇区质监组及市站相关负责人审核和签发。（市站、镇区共同完成）
27、将工程竣工验收会议纪要上传监督系统并在监督卷宗中归档。市站联络员及镇区责任监督员分别收集齐市站及镇区质量监督存档资料并统一交资料室存档。签发监督报告。监督报告镇区责任监督员编写，镇区质监组及市站相关负责人审核和签发。（市站、镇区共同完成）
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