检测通知单修改申请呈批表

	工程名称
	
	检测通知单编号
	　

	建设单位
	

	联系人
	
	联系电话
	

	变更原因
	建设单位（公章）

	变更类型
	□  变更工程基本信息（如工程名称、建设单位名称、建筑层数等）
□  变更检测方案（如检测方法、检测数量、检测部位、桩基抽芯增加检测孔数等）
□  变更工程设计信息（如总承台数、总桩数、承载力特征值等）

	变更内容
	变更前信息
	变更后信息

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	涉及变更工程设计信息、检测方案的，还需以下相关单位确认：

	监理单位：

（公章或项目部印章）
监理代表：

确认日期：
	市质监站：

联络员签名：

室主任签名：                


注：1、修改申请应由建设单位提交，并同时交回检测通知单原件查验。建设单位由多家企业联合组成的，各家企业均须加盖公章确认，否则不予认可。

2、变更内容应根据实际需要选择并在“□”中划“√”，并按以下情形提交附件资料：

（1）仅申请更正工程基本信息（如工程名称、建设单位名称、建筑层数等）的，提交施工许可证（绿色通道项目凭已备案的审查合格书）复印件等进行核验，可无需其他单位确认。

（2）申请变更工程设计信息（如总承台数、总桩数、承载力特征值等）的，需提交已备案通过的施工图设计文件（含重大变更设计文件）复印件进行查验。
检测通知单修改申请呈批表（填报范本）
	工程名称
	　×× 住宅小区1栋
	检测通知单编号
	　ZJ201100××

	建设单位
	东莞市××镇房地产开发公司、东莞市××房地产投资有限公司

	联系人
	张××
	联系电话
	（联系信息必须准确预留，否则无法及时通知审核结果）

	变更原因
	建设单位（公章）

	变更类型
	□  变更工程基本信息（如工程名称、建设单位名称、建筑层数等）
(  变更检测方案（如检测方法、检测数量、检测部位、桩基抽芯增加检测孔数等）
(   变更工程设计信息（如总承台数、总桩数、承载力特征值等）

	变更内容
	变更前信息
	变更后信息

	总承台数
	125
	128

	总桩数
	φ400桩：212、φ500桩：288
	φ400桩：288、φ500桩：212

	承载力特征值
	φ400桩抗压：1200、

φ500桩抗拔：800
	φ400桩抗压：1000、

φ500桩抗拔：550

	检测方法
	高应变法
	静载法

	检测数量
	小应变法125、高应变法25
	小应变法128、静载法5

	
	
	

	
	
	

	涉及变更工程设计信息、检测方案的，还需以下相关单位确认：

	监理单位：

以上变更情况属实。
（公章或项目部印章）
监理代表：

确认日期：
	市质监站：

变更后的检测方案符合要求。

联络员签名：

室主任签名：


注：1、修改申请应由建设单位提交，并同时交回检测通知单原件查验。建设单位由多家企业联合组成的，各家企业均须加盖公章确认，否则不予认可。

2、变更内容应根据实际需要选择并在“□”中划“√”，并按以下情形提交附件资料：

（1）仅申请更正工程基本信息（如工程名称、建设单位名称、建筑层数等）的，提交施工许可证（绿色通道项目凭已备案的审查合格书）复印件等进行核验，可无需其他单位确认。

（2）申请变更工程设计信息（如总承台数、总桩数、承载力特征值等）的，需提交已备案通过的施工图设计文件（含重大变更设计文件）复印件进行查验。
