附件2：
基坑支护工程检测通知单 

	

	通知书编号： 

	               ：

	    现将           镇区          工程基坑支护检测安排通知如下：

	    一、 检测方案

	检测内容
检测方法

数量

检测单位

联系人

电话



	    二、建设单位应主持召开有设计、监理、施工单位参加的会议，确定具体的检测方案，并形成会议纪要。会议纪要应送项目监督员签认。 

	   三、检测单位在检测前应与建设单位签订正式的检测合同，检测收费应按省、市物价部门核定的基准价收取。 

	     四、建设单位、施工单位应向检测单位提供图纸等资料并协助检测单位进行检测准备工作。

	    五、检测单位必须严格执行国家有关检测技术规定，确保检测质量，并对检测报告负质量责任。

	    六、建设、监理和施工单位应做好检测现场签证记录，无正当理由不得拒签，如发现检测过程有异常情况，应及时报告市质监站。

	    七、检测报告完成后，检测单位必须将检测报告送市质监站办理登记备案。办理检测报告登记备案时应出示本通知书(已做好签证记录)、检测合同和正式发票。未经登记备案的检测报告不得作为验收资料。

	    八、本通知一式四份，建设（监理）单位、施工单位、检测单位和项目质监员各一份。

	    建设单位联系人： 

电话：

    项目监督员（联络员）：

电话：

    市质监站联系人： 

电话：



	东莞市建设工程质量监督站

	                                                                  年   月   日     

	


现场

签证

	记录

	现场检测正常开展，服务承诺已送达建设（监理）单位。

建设（监理）单位签名：        


		现场检测正常开展，服务承诺已送达施工单位。

施工单位签名：        



	


PAGE  

